




Gardenia-talo Helsingin Viikissä kerää 30 000 kävijää vuodessa. Talossa on pääosin
Kaakkois-Aasian kasveihin keskittynyt trooppinen puutarha. Gardeniassa järjes-
tetään vuosittain myös noin 200 erilaista tilaisuutta; yritysjuhlia, tuotelanseerauksia,
konsertteja jne.

Valoa ja tropiikin
kasveja Gardeniassa

Tietokoneita käytetään AV-järjestelmissä sekä
ohjelmalähteinä (audio-, video-) että muiden
AV-laitteiden hallintaan. Laitteet ja niiden ohja-
ukset liittyvät toisiinsa yleensä IP-puolelta tutul-
la verkkotekniikalla. Tällaisessa ympäristössä
myös asennus- ja käyttöönottotyöt tehdään yhä
enemmän IT-puolelta tutuilla välineillä sekä työ-
tavoilla, ja vähemmän perinteisesti, käyttäen
juotinta ja muita mekaanisia työkaluja. Projek-
tiin liittyy usein myös varsinaista ohjelmointi-
työtä. Näin on asian laita varsinkin silloin, kun
toimitukseen kuuluu logiikkaohjauslaitteita.

Kotkan kaupunginteatterin vasta valmistu-
neet esitystekniset valaistus-, video- ja audiojär-
jestelmät ovat hyvä esimerkki siitä, miten paljon
ja miten monipuolista tietotekniikkaa tämän
mittaluokan AV-projekti tyypillisesti sisältää.
Starliken toimittamiin järjestelmiin sisältyy mm.
kaksi palvelintietokonetta, kolme tehotyöase-
maa, viisi kannettavaa tietokonetta, kaksi hallit-
tavaa kytkintä ja kaksi verkkolevyasemaa. Toi-
mitukseen sisältyy myös mittatilaustyönä
ohjelmoitu AMX-logiikkajärjestelmä, jolla ohja-
taan mm. valaistusta varsinaisen esitysvalaistuk-
sen ulkopuolella. Lisäksi verkoissa on lukuisa
määrä verkon yli ohjattavia ja diagnostisoitavia
AV-laitteita. Jotain projektin laajuudesta kertoo
se, että näille laitteille jouduttiin varaamaan yli
60 IP-osoitetta.

Vaikka toisaalta hyväksytään se, että tietotek-
niikka kehittyy nopeasti ja laitteiden elinkaari
tahtoon jäädä lyhyeksi, valitaan varsinkin teatte-
reihin mielellään tietotekniikkaa, jonka elinkaa-
ren voidaan olettaa muodostuvan pidemmäksi.
Näin tavoitellaan luotettavuutta siinäkin tapauk-
sessa, että laitteiden uusiminen olisi mahdollista
vasta pitkähkön ajan kuluttua.

Kotkan kaupunginteatterin tietotekniikka on-
kin järeää. HP Proliant ML70 – palvelimen ym-

pärille rakennettu tehostepalvelin on varustettu
Xeon-suorittimella, nopealla, kapasiteetiltaan
noin 200 GB SCSI-RAID – levypakalla ja HP
Utrium - nauha-asemalla. Sekä audiotyöasemat
että videotyöasema ovat niinikään Xeon – suo-
rittimilla ja SCSI-kiintolevyillä varustettuja HP:n
tehotyöasemia. Datan varastointia varten järjes-
telmässä on lisäksi LaCien valmistamia verkko-
levyasemia.

Ohjaus- ja ohjelmansiirtoverkkoja on Kotkan
kaupunginteatterin AV - järjestelmissä periaat-
teessa kolme: 1Gb/s kuituverkko pääasiassa di-
gitaalisen audiosignaalin siirtoa varten, 1Gb/s
kupariverkko pääasiassa ohjauksia varten ja vie-
lä ”tavallinen” 10/100 verkko valopöydän ja
himmentimien välistä ArtNet – liikennettä var-
ten. Verkkoihin liitytään lisäksi WLAN – access
point:ien kautta langattomien ohjausten toteut-
tamiseksi. Kytkimet ovat HP:n valmistamia.
”Halusimme HP:n kytkimet pääasiassa sen ta-
kia, että meillä on ennestään käytössämme vas-
taavia laitteita. On hyvä, jos kaikkien kytkimien
hallinnointi voidaan tehdä samanlaisen käyttö-
liittymän kautta”, kertoo valaistusmestari Juha
Lahtinen Kotkan kaupunginteatterista.

Tietotekniikan ja verkkojen läsnäolo AV-
projektissa asettaa vaatimuksia urakoitsijan IT -
asiantuntemukselle. Jos esimerkiksi valopöydän
WLAN - ohjauksiin ei ole määritelty minkään-
laista salausta, voi kuka tahansa ”naapurin
jannu” WLAN - ominaisuuksilla varustettuine
tietokoneineen halutessaan kaataa koko reaali-
aikaverkon tai aiheuttaa siihen häiriötä. Tietotur-
va-asioiden on oltava erittäin hyvin hallussa
senkin vuoksi, että joskus AV-verkot on tarpeen
yhdistää muihin tietoverkkoihin tai julkiseen In-
ternetiin esimerkiksi etäkäytön mahdollistami-
seksi tai ohjelmistopäivitysten helpottamiseksi.

Aussit ahertavat
Australian Monitor laajentaa taas vahvasti repertuaari-
aan. Frankfurtin messuilla tehdas esitteli tusinan verran
uusia tuotteita, jotka ovat saatavissa kesään mennessä.

ZoneMix3 –sarja laajenee uudella ZRM4 –mallilla.
yhden unitin räkkimikserissä on kuusi mikrofoni-
/stereolinjatuloa, jotka voidaan vapaasti ohjata neljään
ulostuloon (zone). Kanavan 1 mikrofonille saadaan pri-
oriteetti kytkettyä kullekin alueelle erikseen. Joka tulo-
kanavassa on oma kaksialueinen äänenväri- ja ta-
sosäätönsä. Neljää lähtötasoa voidaan myös kauko-
säätää VCA:n avulla. ZRM4 on kuin kotonaan baari-
/ravintola-/kahvila- tai muussa taustamusiikki- ja kuulu-
tusjärjestelmässä.

AV25PS ja AV40PS ovat kaksi uutta aktiivista asen-
nuskaiutinta. 25- ja 40-wattiset kaiutinparit koostuvat
emokaiuttimesta, jossa on sisäänrakennetut stereovah-
vistimet, äänen väri- ja voimakkuussäädöt sekä liitäntä
satelliitti-/lisäkaiuttimelle. 2-tiekaiuttimet saa valkoisena
ja mustana, ja asennussanka kuuluu hintaan.

Uusissa pöytämiksereissä SM12 ja SM16 on neljä
(SM12) tai kuusi mikrofonikanavaa (SM16). Molemmis-
sa on lisäksi 4 stereokanavaa. Tulokanavissa on kolmi-
alueinen korjain, kaksi apusyöttöä, HP-suodin, PFL-
kuuntelu ja 60mm liuku. 19” räkkiasennussarja on saa-
tavana optiona.

Vahvistimista SY4200 on SYNERGY – sarjan uu-
tuus, jonka teho on 4x 200W. Kuusikanavaiseen
SY6125 - päätevahvistimeen saa 100V muuntajasarjan
SY6125T, joka on isäntänsä tavoin 2 unitin räkkikote-
lossa. Uusi IS-sarja koostuu kohtuuhintaisista asennus-
vahvistimista, joista ensimmäisenä tulee markkinoille
IS600 (2x300W/4ohm) ja IS1200 (2x600/4ohm).

Räkkisarjan AMIS23X stereo 2-tie jakosuodin ja
AMIS31EQ sekä AMIS215EQ graafiset ekvalisaattorit
on nyt toimituksissa. Uutena laitteena on AMISCL2 , 2-
kanava kompressori/limitteri, jossa on myös expan-
der/gate ja automaattiset nousu-/laskuajat molemmissa
kanavissa. Contractor Tools - “ongelmanselvittäjät” laa-
jenee malleilla HE2 Dual Hum Eliminator ja DI1 passii-
vi-DI.

AMIS –kataloogin täydentää laaja valikoima Euro-
kokoisia taso- ja muita säätimiä. Kysy lisää.

AV-projekti rakentuu
tietotekniikan ympärille

Tietotekniikka on yhä suuremmassa roolissa isompien AV-projektien toteutuksessa.
Asiakkaan kannalta on edullista, jos projektissa voidaan käyttää kalliiden erikois-
laitteiden sijaan mahdollisimman paljon IT-maailmasta tuttuja vakiotuotteita: kan-
nettavia tietokoneita, työasemia, palvelimia, verkkotekniikkaa ja ohjelmistoja.
Tällainen tekniikka on hinnaltaan edullista ja hyvin tuettua. Lisäksi komponenttien
päivittäminen on edullista. Starlike Oy pystyy toimittamaan AV-projekteihin tieto-
tekniikkaa monipuolisesti asiakkaan tarpeiden mukaan olematta sidottu yhteen
laitevalmistajaan tai teknologiaan.

Hannu Niemi viimeistelee logiikkaa
Kotkan kaupunginteatterissa

Starlike Oy:n toimitti alkuvuodesta Gardeniaan
juhlatilaisuuksien valolaitteet, joita henkilökun-
nan on helppo itse käyttää pienemmissä asia-
kastilaisuuksissa. Valosuunnittelija Jussi Kamu-
sen (Starlike Light and Sound Design)
ajatuksena oli  toteuttaa valaistus mahdollisim-
man monikäyttöiseksi ottaen huomioon tilaajan
ja tilan tarpeet. Valaistuksen lähtökohtana toimii
ympäröivä "viidakko" ja sen tunnelma. Valais-
tuksen ja ympäristön suhde on otettu huomioon
rytmittämällä valoa ja poimimalla tilasta valon
avulla kohteita.

Valaistus toimii osana kokonaisuutta, ja sillä
on pyritty luomaan paremmat edellytykset tilas-
sa toteutettaville tapahtumille. Valaistuksella py-
rittiin myös korostamaan tilassa miltei veistos-
maisessa roolissa oleva vesiputous yhdistämällä
vahvoja elementtejä - vesi, teräs, betoni ja valo.

www.gardenia-helsinki.fi
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Radia Pro – kaiuttimet ovat omimmillaan han-
kalissa, kaikuisissa kuunteluolosuhteissa, joissa
puheen ymmärrettävyys on tärkeää, mutta visu-
aaliset syyt edellyttävät huomaamatonta raken-
netta. Tyypillisiä käyttökohteita ovat esimerkiksi
kirkot, liikennekeskukset, aulatilat, jne.

Radia Planar Magnetic –teknologiaa hyö-
dyntävässä kaiuttimessa puhekela ja kalvo on
integroitu yhdeksi komponentiksi. Värähtelevä
komponentti on nauhamainen polymeerikalvo,
jolle ohuet alumiinisen puhekelakuviot on tuo-
tettu painotekniikalla. Yhden suuren magneetin
sijaan nauhan molemmin puolin on rivit pie-
nempiä magneetteja. Rakenne toimii aitona lin-
jasäteilijänä, jolla ei ole useamman erillisen ele-
mentin käytöstä aiheutuvia äänenlaatua heiken-
täviä ominaisuuksia. Linjasäteilijän säteilemä

aaltorintama on sylin-
terimäinen, ja se vai-
menee vain 3 dB
etäisyyden kaksinker-
taistuessa, kun perin-
teisen kaiuttimen ää-
nenvoimakkuus vaimenee 6 dB.

Radia Pro – malleja on saatavilla tilan ja käyt-
tötarkoituksen mukaan eri pituuksia 100 cm ja
190 cm välillä. Kaiutinyksikkö on vain 120mm ja
vain 42mm paksu, joten se voidaan tarvittaessa
upottaa seinään tai muuhun rakenteeseen ja naa-
mioida lähes näkymättömiin. Normaaliin pinta-
asennukseen on optiona saatavana metallinen
asennuskotelo.

USA:lainen Radia Pro on nimittänyt Stalike Oy:n tuotteidensa
maahantuojaksi Suomessa.

Aitoja linjasäteilijöitä vaativiin akustisiin tiloihin

Lisää liukuja valopöytään
Onko valopöydässäsi
aina submasterit täyn-
nä, mutta et haluaisi
vaihtaa vanhaa tuttua
valopöytää uuteen? Vai
oletko tuskastunut
käyttämään tietoko-
neessa pyörivää valo-
ohjainta näppiksellä ja hiirellä?

ELC Sidekick on ratkaisu kumpaankin ongelmaan.
Siinä on 10 liukusäädintä, 37 nappia ja valintakiekko,
jotka kaikki voit kustomoida ajamaan mitä tahansa
oman valopöytäsi tilanteita, ohjelmia tai muita toimin-
toja. Sidekick toimii minkä tahansa DMX -valopöydän
lisäpöytänä tai PC-softan käyttöpintana. Kytkennät ja
käskyt valopöydän tai tietokoneen välillä voi tehdä joko
DMX-, MIDI-, USB-, tai sarjaporttiväylää käyttäen.

Sidekick muuttaa myös esim GrandMA off-line-
editorin ja NSP:n yhdistelmän tai Hog2PC:n täysveri-
seksi ammattilaisen valopöydäksi. Lisätietoja pöydästä
saat meiltä tai netistä. Hinta 1145,- alv 0%

www.gardenia-helsinki.fi

www.elclighting.com

Helppo tapa vaihtaa valaistuksen ilmettä
Loisteputkivalaisimet ovat edullisia,
pitkäikäisiä, vähän virtaa kuluttavia
ja vähän lämpöä tuottavia. Siksi ne
ovatkin hyvin suosittuja niin
myymälöissä ja toimistoissa kuin
julkisissa ja yksityisissäkin tiloissa.
Loisteputkien tuottama valaistus on
kuitenkin usein kylmän, tunkkaisen

ja ankean oloista.
Lee Filters on tuonut markkinoille sävykuoret, joilla

loisteputkivalaistukseen saa hetkessä miellyttävämmän
ilmeen. Sävykuoressa on valmiiksi asennettu värikalvo,
jonka sävyn voi valita yli 200 värin valikoimasta. Sävyn
lisäksi siihen voi valita myös UV-kalvon, joka poistaa
noin puolet loisteputken UV-säteilystä. Sävykuoren
asentaminen on helppoa. Se vain pujotetaan loisteput-
ken päälle ilman mitään työkaluja muutamassa sekun-
nissa.

Sävykuoria on T5, T8 ja T12 loisteputkille sopivia,
60, 120 ja 150cm pitkinä. Hinnat alk. 15,- alv 0%.

www.leefilters.com

www.australianmonitor.com.au

Valtion taidemuseo himmentää
digitaalisesti
Valtion taidemu-
seon teatteritila sai
maaliskuussa uu-
det ADB valmista-
mat digitaalihim-
m e n t i m e t .
Starliken toimitta-
massa himmen-
ninkeskuksessa on
tällä hetkellä 60
himmenninlinjaa ja laajennusvaraa vielä kahdelle 12-
linjaiselle MicroRack - himmentimelle. Näissä ADB -
himmentimissä on mm. käyttäjäystävällinen menu-
valikko, himmenninlinjojen paikallistestaus, 10 valitta-
vissa olevaa nousukäyrää, tasainen himmennys 4000
askeleen resoluutiolla, viimeisen tilanteen päällä pito
DMX - katkon sattuessa, kaiken datan pysyvä tallennus,
ylijännitesuojaus, himmentimen tilan paikallisrapor-
tointi, valotilanteen tallennusmahdollisuus, ylikuume-
nemissuojaus, kanavakohtaiset johdonsuoja-automaatit
ja erittäin hiljaiset tuulettimet.

Starliken toimitukseen kuului myös PowerCon – liit-
timillä toteutettu himmenninristikytkentä.

Valolaitteita Järvenpään Ammattiopiston
kuvausstudioon
Järvenpään ammat-
tiopisto valitsi Star-
like Oy:n kuvaus-
studion valaistuslai-
te- ja mekaniikka-
toimittajaksi. Toimi-
tus sisälsi ADB - di-
gitaalihimmentimet
ja studiovalonheitti-
met ,  Socapex -
moninapakaape-
loinnit, saksiripusti-
met ja trussiraken-
nelman studion kat-
toon.

Valonheittimiksi
a s i a k a s  va l i t s i
ADB:n studiosarjan
1kW:n Fresnelit, 1-1,25kW:n Cyclorama - heittimet
sekä päivänvaloputkilla varustetut Softlux - putkivalot.

Kattoon kiinteästi asennettu Eurotruss:in  trussike-
hikko (kolmiorakenne) liikuteltavalla väliansaalla mah-
dollistaa valonheittimien ja lavasteiden kätevän  ripusta-
misen eri puolille studiota. Kuvaukset voivat alkaa!

www.bgcorp.com
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Kotkan kaupunginteatteri
valmistui

Teatterin pääsali pysyi remontissa entisellään,
mutta lähes kaikki muu uusittiin: näyttämö ja
näyttämötorni, näyttämömekaniikka, sähkökes-
kus, ilmanvaihtojärjestelmä  ja esitystekniset jär-
jestelmät. Starliken toimitukseen kuului uusitun
päänäyttämön äänitehoste-, ulosajo- ja salivah-
vistusjärjestelmät, valaistuksen ohjausjärjestel-
mät, valonheittimet, videon muokkaus- ja ulos-
ajojärjestelmät sekä äänistudion audiolaitteisto.

Kotkan kaupunginteatteri on Starliken tähän
asti mittavin kotimainen avaimet käteen – AV-
järjestelmätoimitus. Koko hankkeen arvo oli yli
8 miljoonaa euroa, josta Starlike Oy:n toteutta-
mien valaistus- ja audiojärjestelmien osuus pit-
kälti toista miljoonaa euroa. Urakka kesti toista
vuotta. Sopimus solmittiin joulukuussa 2003.
Suunnitteluvaihe alkoi Starlikessa tammikuussa
2004 ja toteutusvaihe syyskuussa 2004.

Salin äänentoistojärjestelmä rakentuu L-
Acoustics dV-Dosc-linjasäteilijöiden varaan.
Lisäksi salissa on neljä aktiivisesti jaettua L-
Acoustics XT112 – kaiutinta kleskiklusterina ja
viivästettynä keskiklusterina. Salin surround- ja
viivevyöhykekaiuttimet sekä näyttämön liikutel-
tavat kaiuttimet ovat pääosin L-Acoustics- ja
Renkus-Heinz – tuotteita.

Salin pää-äänipöytää on avotarkkaamoon
yleisötilaan sijoitettu digitaalinen Yamaha
DM2000. Tämän lisäksi teatterissa on kaksi pie-
nempää digitaalista Yamaha DM1000 – ää-
nipöytää, jotka on tarkoitettu pääasiassa vi-
deoäänen ja audiotehosteiden muokkaamiseen
ja tallentamiseen. Äänituotantoa varten teatterin
käytössä on erillinen studiotarkkaamo. Reaaliai-
kainen audiosignaali siirretään Kotkan kaupun-
ginteatterissa digitaalisessa AES/EBU - muodos-
sa aina, kun se on mahdollista.

Audiosignaalin reititys on toteutettu Biamp
Audia Flex DSP – laitteella, jota Kotkassa käy-
tetään matriisina. Flexin laajuus on 32 tuloa ja
32 lähtöä. Matriisi koostuu kahdesta keskusyk-
siköstä ja kahdesta 8 – kanavaisesta laajennus-
osasta. Matriisissa on sekä digitaalisia AES/EBU
– liitäntöjä että analogisia liitäntöjä. Myös kuun-

telumiksaus ja kaiutinprosessointi on toteutettu
Biampin DSP - tuotteiden avulla. Kaikki Kotkan
Biamp – laitteet on liitetty Ethernet - verkkoon,
jota kautta ne ovat PC:llä ohjattavissa.

Tehosteiden ulosajoa ja muokkausta varten
audiojärjestelmiin kuuluu kaksi HP:n valmista-
maa tehokasta Xeon - pohjaista audiotyöase-
maa ulkoisine DSP - laitteineen ja monikanavai-
sine audioliityntäyksiköineen, jotka ovat
Apogeen, RME:n ja TC:n tuotantoa. Koska yli-
määräisiä melulähteitä ei teatterisalissa tai studi-
on tarkkaamossa voida hyväksyä, on työasemat
sijoitettu melulta suojattuihin tiloihin ja niitä
käytetään etäsovittimen kautta.

Edellä mainittujen lisäksi audiotoimitukseen
kuului mittavat analogiset ja digitaaliset ristikyt-
kennät sekä lukuisa määrä äänilähteitä, langalli-
sia ja lanfgattomia mikrofoneja, efektilaiteita,
sähköisiä soittimia, mittauslaitteita, kannettavia
tietokoneita, tarvikkeita jne.

Kotkan valaistusjärjestelmän sydän on noin
300 – kanavainen ADB Eurodim 3 – himmen-
ninkeskus, jota ohjataan Compulite – valopöy-
dästä ArtNet – verkon välityksellä. DMX-jakajat
ja -mergerit ovat MA Lighting:in tuotantoa. Kon-
ventionaalisia valonheittimiä toimitukseen kuu-
lui yli 200 kpl, värinvaihtajia noin 50 kpl ja liik-
kuvia valonheittimiä 28 kpl.

Teatterin uusi videojärjestelmä on tarkoitettu
elävän kuvan tallentamiseen, muokkaamiseen
ja ulosajoon. Siihen kuuluu mm. kaksi suurite-
hoista Sanyon valmistamaa videotykkiä, kame-
roita, tallentimia ja toistimia sekä tehokas
kahdella Xeon-suorittimella varustettu HP vi-
deotyöasema Lisäksi video- ja valaistusjärjestel-
män ”välimaastossa” on valopöydästä käsin oh-
jattava Bandoras
Box – media-
palvelin. Video-
järjestelmien
osalta Starlike
toimi Kotkassa
y h t e i s t y ö s s ä
ProAV Saarikko
Oy:n kanssa.

Kotkan kaupunginteatterin mittava saneeraus- ja laajennushanke saavutti tärkeim-
män etappinsa 16.2.2005, kun urakoitsijat luovuttivat työnsä tilaajalle. Hankkeen
yhteydessä uusittiin myös esitystekniset valaistus- ja audiojärjestelmät, jotka toimitti
Starlike Oy.

Starlike-ääntä Klaukkalan uudessa kirkossa

Tänä päivänä täysin uusia kirkkoja rakennetaan Suomessa harvakseltaan.
Uusi Klaukkalan kirkko on yksi näistä. Kirkon ja seurakuntatilojen äänijär-
jestelmät toteutti kokonaisuudessaan Starlike Oy.

Akukonin äänikonsultti Mikko Joenpolvi suunnitteli selkeään puheää-
neen tähtäävän järjestelmän arkkitehtuurillisten vaativaan ympäristöön.
Hajautettu kaiutinjärjestelmä toteutettiin Renkus-Heinzin pienikokoisilla
mutta tehokkailla RFX61- kaiuttimilla, joita on kirkkosalissa kahdeksan
kappaletta. Pienemmät aula- ja oheistilat katettiin Australian Monitorin eri
malleilla.

Laitekeskuksen sydän on Starliken tuttuun tapaan Biamp Audia. Koska
tällä kertaa kanavia tarvittiin hieman enemmän, valinta oli Audia Flex,
jonka kehikkoon voi modulaarisesti valita jopa 24 tulo-/ tai lähtökanavaa.
Laite toimii automaattisena mikserinä, kierronestolaitteena, ekvalisaattorina,
viiveenä ja kaiutinprosessorina. Audia Flexin esiohjelmoidut tilanteet ja ää-
nentason säätö valitaan sakaristoon asennetusta seinäpaneelista.

Keskuksen vahvistimet ovat Australian Monitorin mallistoa, matalaoh-
miset SY400 ja SY800-malleja ja 100V vahvistimet Amis –sarjan 120W
malleja. Langattomat mikrofonit ovat Mipron ACT-sarjaa, muut mikrofonit
Nadyn ja AKG:n tuotantoa.

Seurakunnan muihin tarpeisiin toimitettiin liikkuva äänijärjestelmä. Kaiuttimet ovat Renkus-Heinz RFX81:t, sub-
woofereina kompakti RFX-12S. Järjestelmää ajaa kaksi SY-800 –vahvistinta. Mikrofonit ovat Nadyn eri malleja. Koko
järjestelmä kasattiin pyörillä kulkevaan kuljetusvaunuun.

Kirkon ja seurakuntatalon toimisto- ja yleisiin tiloihin asennettiin hajautettu kuulutusjärjestelmä, jonka keskukse-
na on Australian Monitorin DigiPage JR. Siinä neljä ohjelmatuloa on vapaasti ohjattavissa kullekin alueelle. DigiPa-
gen kahdeksan kuulutusaluetta on helposti laajennettavissa kuuteentoista. Vahvistimet ovat Amis 604- ja 1202 – mal-
leja, ja koko rakennuksen kaiuttimet Amis puoliuppo- tai Install- sarjan pintakaiuttimia tilakohtaisine säätimineen.

Nimityksiä Starlikessa

Arto Jormakka on ni-
mitetty varaston vastaa-
vaksi 12.4.2005 lukien.

Pasi Marttinen on ni-
mitetty audiomyyjäksi
12.4.2005 lukien.

Starliken toimitusjohta-
jaksi on 4.3.2005 lukien
nimitetty Risto Huvila.
Hän on aikaisemmin
työskennellyt johto- ja
henkilöstön kehittämis-
tehtävissä mm. Sonerassa,
Taloussanomissa ja Ta-
more Groupissa. Starlike
Oy:n palvelukseen tulles-
saan Risto toimi liikkeen-
johdon konsulttina.

Kellokukantie 4

PL 224

01301 VANTAA

Puhelin (09) 7745 550

Telefax (09) 7745 5544

www.starlike.fi

info@starlike.fi

Starlike Light & Sound Systems Pitkän linjan kuvaaja ja tekninen tuotta-
ja Jari Mutikainen on vastuussa kame-
raan taltioituvasta materiaalista. Nyt
työn alla on Maikkarilla maanantaisin
pyörivä draamasarja Käenpesä, joiden
kuvauksissa ollaan jo loppusuoralla.
TV:ssä näkyvään sisältöön ja kuvan laa-
tuun vaikuttaa monen eri ihmisen am-
mattitaito ja työskentelyvälineet. Valais-
tus vaikuttaa paitsi kuvan laatuun, myös
tunnelmaan.

Jari Mutikaisella on jo vuosia kestänyt tiivis suh-
de Dedolight - valaisimiin. Hän ihastui niiden
kompaktiin kokoon ja huimiin optisiin ominai-
suuksiin kansainvälisillä IBC -messuilla. Kah-
denkymmenen vuoden elokuva- ja TV-
tuotantokokemuksella Jari osaa arvostaa Dedo-
lightin toimintavarmaa rakennetta ja sen moni-
puolisia käyttöominaisuuksia niin studio- kuin
keikkaolosuhteissakin.

Kun Käenpesän valaisija Janne Jääskeläinen
alkaa valaista uutta kohtausta, on jokainen sääs-
tetty minuutti arvokas. Siihen Dedolight antaa
mahdollisuuden helpon ja nopean liikutelta-
vuuden, käsittelyn, rajauksen ja suuntauksen
avulla. Usein Dedolightin pieniä halogeenispot-
teja käytetään iltakohtauksien valaisuun, joilla
saadaan sopiva tunnelma, mielenkiintoisuutta ja
syvyyttä kuvaan. Ja kun kohtaukseen tarvitaan
enemmän potkua ja kylmempää päivänvaloa,
siirrytään käyttämään Dedolightin päivänvalo-
sarjaa.

www.dedolight.com

Dedoja
   Käenpesässä

Osram tuo
valoa kevääseen

Osta nyt Osramin studio-
tai teatterilamppuja
vähintään 500,- eurolla.
Saat hienot kiikarit kaupan päälle.
Optican näppärät vesitiiviit 7x18mm
kiikarit sopivat loistavasti kevään
lintubongauksiin tai vaikka teatteriin.

Tarjous voimassa niin kauan kuin
kiikareita riittää, joten toimi nopeasti.


